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Descripcion

El respirador libre de mantenimiento 3M 1863, de la familia de la Serie 3M 9300, es un respirador exclusivo que ofrece la
comodidad vy fiabilidad de los respiradores moldeados tradicionales junto con las ventajas de los plegados. Todas sus
nuevas caracteristicas técnicas estan patentadas, como, por ejemplo, el material de las bandas de sujecién, que se
adapta a cualquier tamafio de cabeza sin aumentar la tensién. Adicionalmente, el material en contacto con la piel es muy
suave por lo que la comodidad es mucho mayor.

Aplicaciones
= Fabricacién de baterias

= Industria farmacéutica

= Construccion

= Soldadura

= Procesos quimicos

= Astilleros / reparacion de buques
= Fundicion de hierro y acero

= Remocién de asbesto

Este respirador también esta destinado a profesionales sanitarios que requieran el uso de un equipo de proteccién
respiratoria para particulas. Reducen la exposicion potencial frente a microorganismos del aire, la sangre y los fluidos
corporales.

Materiales
En la fabricacion de este respirador se utilizan los siguientes materiales:
«  Bandas de ajuste: elastémero termoplastico rojo.
e Clip nasal: aluminio.
»  Material filtrante: polipropileno (medio electrostatico avanzado).
*  Almohadilla nasal: poliuretano.

e Peso:10g

Certificacion

El respirador libre de mantenimiento 3M 1863 cumple los requisitos basicos de seguridad especificados en los articulos
10 y 11B de la Directiva Europea 89/686/CEE. Posee certificado CE de tipo otorgado por el laboratorio notificado BSI y
se fabrican con sistema de garantia de calidad en la produccion, certificado por el British Standards Institute respecto a la
norma 1SO9002 (EN29002). Lleva por lo tanto, marcado CE.

Puede ser usado contra microorganismos, incluido el mycobacterium tuberculosis. También cumple los requerimientos
de la norma BSI PSA 029 para la resistencia a los fluidos.

El IRAM, Instituto Argentino de Normalizacién y Certificacion, ha otorgado la certificacion IRAM de conformidad de la
fabricacién y la Marca de Seguridad establecida en las Resoluciones de la S.I.C. y M. (Secretaria de Industria, Comercio
y Mineria) N°896/99 y N°799/99
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Normas

Este respirador ha sido ensayado de acuerdo con la Norma Europea EN149:2001 y cumple con los requisitos de dicha
norma. Debe usarse para aerosoles solidos, aerosoles liquidos de base acuosa y aerosoles liquidos no volatiles y ofrece
proteccion que se indica FFP3.

Utilizacion
Este respirador puede usarse siempre que no se excedan las concentraciones de aerosoles sélidos, aerosoles liquidos
de base acuosa y aerosoles de liquidos no volatiles que se indican a continuacién:

1863: 10 veces el valor limite de exposicion.

Instrucciones de ajuste
Deben seguirse estas instrucciones cada vez que se utilice este respirador:

1. El clip nasal esta situado en el panel superior. Déle una forma previa dobldndolo
suavemente por el centro. Sujete el respirador con la mano y tire del extremo del panel
inferior para abrirlo.

2. Dé la vuelta al respirador para dejar al descubierto las bandas para la cabeza.

3. Coloque el respirador por debajo de la barbilla y pase las bandas por encima de la cabeza.

3M Argentina S.A.C.I.F.LA. 2de4 Tel. 4339-2429
Olga Cossettini 1031 3mservtec-ar@mmm.com
(C1107CEA) Puerto Madero - Buenos Aires ecblanco@mmm.com

www.3m.com



3M Argentina SACIFIA

Respirador libre de mantenimiento sin valvula
1863 (FFP3)
Division Salud Ocupacional y Seguridad ambiental

Revision N°: 1 Fecha : Ene/07

Hoja Técnica

4. Ponga la banda inferior por debajo de las orejas y la superior por la coronilla. Ajuste los paneles
superior e inferior para mayor comodidad.

5. Con las dos manos, moldee el clip nasal para que se adapte a la forma de la parte inferior de la
nariz.

6. Antes de entrar en el &rea contaminada, hay que comprobar que el ajuste facial del respirador es
correcto. Para ello, realice las siguientes pruebas:

Para respiradores sin valvula de exhalacion: cubra la totalidad del respirador con ambas manos y
exhale con fuerza. Si nota fugas de aire por sus bordes, ajustelo de nuevo y vuelva a moldear el clip
nasal. Repita la prueba hasta conseguir un perfecto ajuste.

NOTA: no utilizar con barba u otro vello facial que pueda impedir el contacto entre los bordes del respirador y la cara.

Advertencia

+ Como con cualquier otro equipo de proteccidn respiratoria, el usuario debe ser formado en el uso correcto del equipo.

+ Estos respiradores no protegen frente a gases, vapores, disolventes de operaciones de pintura en spray o en
atmosferas con deficiencia de oxigeno (< 19,5%).

+ Utilizar unicamente en areas adecuadamente ventiladas que contengan el suficiente oxigeno para mantener la vida.

* No utilizar cuando las concentraciones de los contaminantes sean inmediatamente peligrosas para la vida o la salud
(IDLH).

+ Abandonar la zona inmediatamente si la respiracion se hace dificil o si se sienten mareos u otro malestar.

+ Deseche y reemplace el respirador si éste ha sufrido algun dafio, si la resistencia a la respiracién se hace excesiva o al
final de cada turno.

* Los respiradores nunca deben alterarse o modificarse.

ADVERTENCIA: La proteccién respiratoria es efectiva cuando se selecciona correctamente, se ajusta y se lleva durante
todo el tiempo en que dura la exposicion al contaminante.

NOTA: 3M le asesora en la seleccion de proteccidn respiratoria y le ofrece programas de entrenamiento para ayudarle en
el correcto ajuste y utilizacion de los respiradores.
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Informacioén Preventiva: Antes de hacer uso del producto, consulte la etiqueta del producto asi como la Hoja de Seguridad para
informacién de Salud y Seguridad .

Informacién Adicional: Favor de contactar a su representante local de 3M.

NOTA IMPORTANTE: ,
3M NO HACE GARANTIAS NI EXPRESAS NI IMPLICITAS, INCLUYENDO PERO NO ,
LIMITADO A CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIO O PARA CUALQUIER PROPOSITO.

El usuario tiene la responsabilidad de determinar si el producto de 3M es adecuado para el fin particular y adecuado para su
aplicacion. Por favor recuerde que diversos factores pueden afectar el uso y el desempefio de un producto de la division Salud
Ocupacional y Seguridad Ambiental de 3M en una particular aplicacion. Los materiales involucrados en la aplicacion, la preparacion de
los mismos, el producto seleccionado, las condiciones de uso, el tiempo y condiciones ambientales en las que el producto debe
desempefiar son algunos de los varios factores que afectan el uso y el desempefio de un producto de la division de Salud Ocupacional
y Seguridad ambiental de 3M. Dados los diversos factores, algunos que son Unicos para el conocimiento y control del usuario, es
esencial que el usuario evalle el producto de la division desalad Ocupacional y Seguridad Ambiental de 3M para determinar si éste es
adecuado para el fin particular y para su propio método de aplicacion.

RESPONSABILIDAD y REMEDIO:

Si se comprueba que el producto de 3M esta defectuoso, LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA, A LA DISCRECION DE 3M, SERA
REEMBOLSAR EL PRECIO DEL PRODUCTO O REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO 3M. De otra manera,
3M no se hace responsable por dafios o perjuicios, directos o indirectos, especiales, incidentales, o por consecuencia sin considerar la
teoria legal que aplica, incluyendo negligencia, garantia o responsabilidad estricta.
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