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F I C H A  T É C N I C A

Descrição do Produto

Pré-�ltro aprovado para a proteção contra 
partículas, para ser usado com os �ltros 
químicos AIR série F600 por meio do retentor 
AIR PFP1.

Características:

• Fabricado com material eletrostático que 
permite a retenção de partículas com 94 % de 
e�ciência mínima a 0,3 μm.

Uso:

1) Proteção das vias respiratórias contra 
partículas sólidas e líquidas aquosas e oleosas 
com 94 % de e�ciência mínima.
2) Recomendado para processos de lixamento, 
serragem, trituração, aplicação de pesticidas e 
pintura.

Certificação:

EN143:2000+A1:2006.

Restrições:

• Este �ltro não fornece oxigênio. Utilize em áreas 
bem ventiladas sem de�ciência de oxigênio e que 
não contenham atmosferas explosivas.
• Não use em ambientes nos quais o nível de 
concentração de contaminante é Imediatamente 
Perigoso para a Vida ou a Saúde (IDLH).
• Não use como proteção contra gases e vapores.

 Materiais:

• Material �ltrante: Tecido não tecido de 
polipropileno eletrostaticamente carregado.
• Cor: Branco.
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AIR PFP2

AIR PFP2

PARTÍCULAS

P2 R

E�ciência de �ltração de partículas @ 0,3 µm
Partículas sólidas, líquidas 
aquosas e líquidas oleosas >94 %


