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DuPont™ Tyvek® 500 Xpert

DuPont™ Tyvek® 500 Xpert , modelo TY198S LA. Overol con capucha. Diseño 
ergonómico. Costuras externas cosidas. Elástico en muñecas, tobillos y cintura. 
Cremallera con solapa. Blanco.

Características y Ventajas

Prenda certificada según la reglamentación (EU) 2016/425;
Ropa de protección química, categoría III, tipo 5-B y 6-B;
Protección contra contaminación radioactiva, según la EN 1073-2;
Tratamiento antiestático (EN 1149-5) - en las dos capas;
Costuras externas cosidas para reducir la intrusión de partículas para el 
interior del traje;
Cremallera cubierta por una solapa para mayor protección;

Empaque(Cantidad por caja)

25 unidades por caja, embalaje individual

Ficha técnica

DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, TY198S LA

Número de artículo Talla del producto
D14364750 SM

D14364765 MD

D14364773 LG

D14364787 XL

D14364797 2X

D14364806 3X

Descripción - 



Technical_Description_dupont-tyvek-500-xpert-ty198s-la-1391.pdf printed on September 10, 2021 page  of 2 4

PROPIEDADES FÍSICAS

Propiedad Método de ensayo Resultado típico

Resistividad superficial a RH 25%, exterior 7 EN 1149-1 < 2,5 • 10  Ohm9

       Según la norma EN 143251  Según la norma EN 141262  Según la norma EN 1073-23  Según la norma EN 141164   Según la norma EN 1161212  Parte frontal en Tyvek ® parte posterior5  Método de 6
     prueba según la norma ASTM D-572  Compruebe las instrucciones de uso para más información, limitaciones y precauciones de uso7  Mayor que>  Menor que<   No aplicableN/A  Desviación estándarSTD DEV

Código: TY198SWH 0025  ( =size; =option code)  xx yy xx yy
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La información suministrada aquí corresponde a nuestro conocimiento sobre este tema y a esta fecha. Esta información podría verse sujeta a revisión según se disponga de nuevo 
conocimiento y experiencia. Los datos que se suministran se encuentran en la gama normal de propiedades de los productos y se refieren sólo al material específico que se designa; estos 
datos pueden no ser válidos para ese material si se utiliza en combinación con otros materiales o aditivos o en cualquier proceso, a menos que se indique expresamente de otro modo. Los 
datos que se suministran no deben ser utilizados para establecer límites de especificaciones o utilizados por separado como base de diseño; no están destinados a sustituir ningún ensayo 
que usted necesite llevar a cabo para determinar por sí mismo la idoneidad de un material específico para sus necesidades particulares. Ya que DuPont no puede prever todas las 
variaciones en las condiciones de uso final real, DuPont no ofrece garantías ni asume responsabilidad con respecto a cualquier uso que se dé a esta información. Nada de esta publicación 
puede considerarse una licencia para operar bajo ella o una recomendación para infringir ningún derecho de patente.
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DuPont Personal Protection
Atendimiento:
Tel.: +0800 266 7467 (Llamada gratis - Argentina)
+54 11 4021 4736
+54 11 4021 4886 (Llamadas con tarifa desde Bolivia, 
Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, 
Surinam, Uriguay)

Para obtener más información sobre el producto y ayuda para encontrar un 
proveedor local, visite:

www.safespec.dupont.com.ar

The footnotes can be found on the SafeSPEC™ website.
Copyright © 2019 DuPont de Nemours Inc. All rights reserved. The DuPont Oval Logo, DuPont™, and all products 
denoted with ® or ™ are trademarks or registered trademarks of DuPont or its affiliates.
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